
スペックシート | WAVE™ ブロードバンド無線機 TLK 100

WAVE™  
TWO-WAY RADIO

主な仕様
ネットワーク 4G LTE

動作温度 *

Low Pressure （減圧）
High Temperature （高温度）
Low Temperature （低温度）
Temperature Shock （温度差）
Solar Radiation （日射）
Rain Blowing （防沫）
Dust Blowing （防塵）
Immersion （浸水）
Vibration （振動）
Shock （衝撃）
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-20℃～+60℃ / -10℃～+60℃ バッテリー装着時
保管温度 -40℃ / +85℃
熱衝撃 MIL-STDに準拠
湿度 MIL-STDに準拠
ESD IEC 61000-4-2 レベル 4

防塵・防水 IEC60529 - IP54 Cat 2

衝撃テスト MIL-STD準拠

チャンネル登録数 最大 96チャンネル・グループ

連絡先登録数 300

重量（電池パック含む） 約 170g

音声コーディック OPUS

ブルートゥース ブルートゥース、 V4.2、 BLE

GPS 
GNSS（GPS,GLONASS,Galileo,Baidu）

/A-GNSS

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4/5.0 GHz

保護等級 IP54 IEC60529（防塵・防沫型）
アプリサポート Powered by WAVE

暗号化 AES-256

電池パック
（リチウムイオン電池 2500mAH）
電池持続時間
5:5:90 負荷サイクル *

18 時間

電池パック容量 3.7V （通常時） 2500 mAh
PMNN4578 使用時

寸法
アンテナ除く

131.3 x 58.6 x 22.15 mm
アンテナ含む

168.9 x 58.6 x 22.15 mm

*電池持続時間は使用状況により異なります。

環境仕様

*無線機はリチウムイオン電池の稼働温度で作動 *Also meets equivalent MIL-STD-810-C, -D, -E and -F.

WAVE™

TWO-WAY RADIO
速く、信頼できるネットワーク網

米国軍用調達規格 MILスペック
MIL 810G STANDARD* METHOD PROCEDURES
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さらに詳しい情報は https://www.motorolasolutions.com/ja_jp.html 

キャリングアクセサリ
キャリングホルスター（本体付属品）、フレキシブルハンドストラッ
プ、回転式ヘビーデューティーベルトクリップなどを取り揃えてお
ります。

PMLN6074 ナイロン製リストストラップ
PMLN7128 回転式ヘビーデューティーベルトクリップ
PMLN7932 回転式ベルトクリップ付きキャリングホルスター

オーディオアクセサリ
WAVE ブロードバンド無線機のオーディオアクセサリは、快適さ
と通信性能の向上を目指して設計されています。インラインマイ
クと優れた PTT 機能により、確かなコミュニケーションを提供し
ます。

PMLN7189 回転式イヤピース
（インラインマイク、PTTボタン付き）

PMLN7156 Mag One イヤホン
（インラインマイク、PTTボタン付き）

PMLN7157 2ピースサーベイランスイヤホンマイク
（透明チューブ付き、黒）

PMLN7158 1ピースサーベイランスイヤホンマイク（黒）
 

PMLN7159 調整機能付き D 型イヤピース
（インラインマイク、PTTボタン付き、黒）

 

 

電池パック、充電器、ケーブル
これらの基本アクセサリで、無線機を常に使用可能な状態に保っ
てください。
リチウムイオン電池パックは、シングル、もしくはマルチユニット
充電器で充電できます。

PMNN4578 リチウムイオン電池パック（2500 mAh）
HKLN4684 背面カバー
PS000042A11 マイクロ USB 充電器（5W 100V-240V）
PMLN7107 6連マルチユニット急速充電器（90V-264V）
PMLN7115 シングルユニット急速充電器（5V/1A、 5W、 100V-240V）

その他アクセサリ
モトローラ製以外の互換アクセサリ
AT6749A ハンズフリーカーキット
AT3069A デスクトップコミュニケーター
AT6751A 車内充電キット

アンテナ
高効率スタビーアンテナの他、無線機の識別に使える色分けされ
たアンテナ IDバンドをご用意しております。

HKAN4003 スタビーアンテナ
32012144001 アンテナ IDバンド：グレー（10 個パック）
32012144002 アンテナ IDバンド：イエロー（10 個パック）
32012144003 アンテナ IDバンド：グリーン（10 個パック）
32012144004 アンテナ IDバンド：ブルー（10 個パック）
32012144005 アンテナ IDバンド：パープル（10 個パック）
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WAVE™ ブロードバンド無線機 TLK 100 アクセサリ
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